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MANUAL DE INSTRUCCIONES 
1. Descripción 

La cerámica de CrystalCeram® puede ser aplicada sobre restauraciones hechas en Zirconia y 
también sobre Disilicato de Litio sin necesidad de un cubrimiento previo antes de la adición 
convencional a mano. Las propiedades físicas optimas de la porcelana de CrystalCeram® proveen 
una adhesión optima entre los materiales empleados.  Puede ser aplicada sobre estructuras 
opacas o semi translucidas para caracterizar la restauración y darle una mayor vitalidad y 
naturalidad. Otras características son las siguientes: 

1.1 Fácil de moldear, especialmente para laboratorios donde la velocidad y precisión son una 
prioridad.  

1.2 Fácil uso para el ceramista con poca experiencia, pero con todas las características que el 
experto necesita. 

1.3 Ajuste de color inmediato con la sola aplicación de dentina y esmalte.  Estabilidad del 
color aun para diferentes espesores.   

1.4 Coeficiente de expansión térmico extremadamente estable durante cocciones sucesivas.  
1.5 Mínimo encogimiento lo que permite al ceramista predecir fácilmente la anatomía final.  
1.6 Excelente translucencia y profundidad de color.  
1.7 Múltiples materiales disponibles tales como Dentina, Modificador de Dentina, 

Modificador interno, Esmaltes, Esmaltes con Opalescencia, Corrección y Modificadores 
de encía (3D Gum Shades) 

1.8  El sistema de porcelana y su translucencia se adapta a la nueva generación de zirconia 
translucida eliminando la necesidad de un gran almacenamiento de producto y 
referencias  

1.9 Fluorescencia natural y vitalidad en todas las condiciones de luz.  
 

Las Dentinas de CrystalCeram® vienen en los siguientes colores:  A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B4, C1, 
C2 and D2, como también BL1 and BL4 o Colores de blanqueamiento (blancos). 

El sistema CrystalCeram®de polvos cerámicos está compuesto de los siguientes 
materiales:  

-  Modificadores internos (5): Brown, Gray, Orange, Pink y Yellow  

-  Modificadores de Dentina (5): Brown, Orange, Yellow, Ocher, Pink 

-  Dentinas (12): BL1, BL4, A1, A2, A3, A3.5, B1,B2, B3, C1, C2, D2 

-  Esmaltes (6): Clear, Translucent, Light, Extra light, Blue, Violet  

  Esmaltes opalescentes (4): Clear, Translucent, Blue, Gray  

-  Porcelanas de encia 3D (2): Claro y obscuro 

-             Porcelana de Corrección (2) Clear, Translucent 

Ver el Anexo 2 para ver las referencias en forma de color de los polvos cerámicos de CrystalCeram®. 



                           Sistema de Porcelana para Zirconia CrystalCeram®        
 
 
      

 

 

2 Ceragroup Industries Inc. 5600 NW 12th Ave, Suite 304, Fort Lauderdale, FL 33309. USA                                            www.cgiporcelain.com 
 

2. La estructura de Zirconia. 

Este manual no incluye una descripción detallada de las instrucciones de preparación de la cofia o corona 
de Zirconia o Disilicato de Litio. El técnico dental debe revisar el manual de instrucciones de uso de la 
zirconia o Disilicato de Litio utilizado. 

 

 

                                                                       

 

3. Liner 
 
La formulación especial de la porcelana de CrystalCeram®  proporciona una excelente adhesión 
sobre la superficie de la Zirconia o del Disilciato de Litio. Por tanto, no se requiere un liner o ciclo 
de quemado.   
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4. Aplicación de polvo de cerámica sobre una estructura simple o Puente. 
 
4.1 CrystalCeram® Modificadores internos de Color. 

Si es necesario usar un modificador de color sobre la cofia antes de la dentina, estos se pueden 
usar cubriendo totalmente o parcialmente la estructura con el modificador y quemar de acuerdo 
a la carta de cocción del anexo 1. Estos modificadores pueden crear un nivel de individualización 
de cada restauración. 

  

 

4.2 Modificadores de dentina CrystalCeram®  

Los modificadores de dentina CrystalCeram® se deben utilizar cuando una caracterización 
individualizada de la dentina o Esmalte es necesaria. Los modificadores de Dentina se pueden 
mezclar con los polvos CrystalCeram® Dentina o Esmalte para caracterizaciones personalizadas 
de la restauración según se desee. 
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4.3  Dentina CrystalCeram® 

Aplique una capa de dentina CrystalCeram® en polvo previamente humedecido con el líquido 
Modelador (CGI Modeling Liquid) y cubra con la ayuda del pincel la corona de acuerdo a la 
preferencia de diseño de la corona. Puede usar modificadores de dentina si lo desea en este 
proceso. Si se usan modificadores, estos puedes ser añadidos en la zona gingival tercia de la 
corona seguido de la dentina y creando el espacio para la adición del esmalte.  

 

    

 

4.4 Esmalte CrystalCeram® 

Hay varios polvos Esmalte de CrystalCeram®  disponibles para caracterizar las restauraciones. Siga 
los diagramas de pestañas del sistema de color CrystalCeram® para seleccionar el efecto deseado 
(Anexo 3).  Los polvos de esmalte se aplican sobre los polvos de Dentina para obtener la forma y 
el contorno deseado y proporcionar translucidez y caracterización a las áreas incisal y proximal de 
la restauración y un efecto de profundidad visual en las áreas estratificadas de dentina. 
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4.5 Esmaltes Opalescentes CrystalCeram® 

Los Esmaltes Opalescentes CrystalCeram®proveen un nivel extra de translucencia y vitalidad 
debido a su efecto natural  de opalescencia. Para lograr el mejor efecto de caracterización y 
vitalidad en la restauración la aplicación ideal debe ser en las zonas interproximales e incisal 
donde la luz es transmitida a través de el material ceramico. 

 

                                                                                   

 

 

4.6 Porcelana para encía 3D CrystalCeram® 

Los polvos cerámicos de encía 3D de CrystalCeram® se aplican sobre la zirconia para restaurar 
armoniosamente la forma y profundidad de color de la encía del paciente. En conjunto con la 
combinación de los tintes para encía de CGI (CGI Gum Stains), se obtiene una caracterización ideal. 
Estos polvos proveen una apariencia más caracterizada en el área de la gingival.  
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también pueden ser usadas para crear zonas de encía donde sea necesario 

          

 

 

 

4.7 Tintes de encía CGI 

Los tintes de encía CGI se deben usar sobre áreas gingivales que ya tienen un contorno gingival 
completo, así como para caracterizar  mejor los polvos cerámicos de encía 3D de CrystalCeram®  
lo desea y así  lograr una apariencia caracterizada más individual en las zonas gingivales.         
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4.8  Acabado  

Una vez cocida la restauración, se ajustan los contornos y los contactos con una pieza de mano 
con fresas de diamante o ruedas de acabado. 
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4.9  Tintes y Glaceado 

La corona elaborado con porcelana de CrystalCeram® puede ser pintada y glaseada usando 
solamente los tintes de CGI  y el lustre con glaceador con fluorescencia de CrystalCeram®.  

                      

 

 

                  

 

Arriba Izquierda: aplicación de lustre. 

Arriba Centro: Tintes aplicados en zona bucal-distal únicamente.  

Arriba Derecha: Tintes aplicados en la zona Disto-lingual únicamente.  

Abajo: Tinte color A aplicado en el tercio superior gingival para incrementar el color, CGI Azure 
(azul) para incrementar el efecto de translucencia en el incisal y zonas interproximales con algo 
de tinte blanco (stain White) para recrear efectos naturales.   
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Restauración terminada después del glaseado mostrando una excelente transmisión de luz y vitalidad. 

 

         

 

 

 

       

Fluorescencia natural de CrystalCeram® 
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4.10  Correcciones 

El polvo de adición CrystalCeram® (Add-On) se puede usar para hacer pequeñas correcciones o 
ajustes. El color del polvo de adición (Add-On) absorbe fácilmente el color del área donde se 
agrega. Las imágenes muestran el material de adición (Add-On) aplicado en superficie sobre el 
lustre y después de cocido.    

 

           

 

                                                   

 

5. Quemado 
Siempre siga las recomendaciones de la carta de cocción al momento de quemar la porcelana de 
(ver Anexo 1 y 2). Consulte el Anexos 1  para conocer los ciclos de cocción de las estructuras de 
zirconio y el Anexo 2 para las restauraciones de Disilicato de Litio.    
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ANEXO 1. Cartas de cocción de CrystalCeram® sobre estructuras de Zirconio 

Estas temperaturas son un punto de partida de referencia que se puede ajustar a sus necesidades 
individualmente según el horno. 

Tabla de cocción en ºC (no más de 10 unidades) 

 Temp 
inicial 

ºC 

Secado 
min 

Repos
ado 
min 

Velocidad de 
calentamient
o ºC/minuto 

Temperat
ura final, 

ºC 

Tiempo 
de espera, 
minutos 

Nivel 
de 

vacio 

Encender 
vacio 

Abrir 
Horno 

Apagar 
vacio 

Vacio en 
espera 

minutos 

Enfriami
ento 

minutos 
Modificadores Internos 350 4 2 40 820 1 Full 350 820 820 1 2 

1  Dentina/Enamel/Gingiva 350 4 2 40 815 1 Full 350 815 815 1 2 
2  Dentina/Enamel/Gingiva 350 4 2 40 810 1 Full 350 810 810 1 2 

Lustre/Tintes 300 5 2 40 790 1 None None 790 none 1 2 
Polvo de Adicion (Add-On) 300 4 2 40 730 1 Full 300 730 730 1 2 

 

Tabla de cocción en ºC (Arcadas completas) 

 Temp 
inicial 

ºC 

Secado 
min 

Repos
ado 
min 

Velocidad de 
calentamient
o ºC/minuto 

Temperat
ura final, 

ºC 

Tiempo 
de espera, 
minutos 

Nivel 
de 

vacio 

Encender 
vacio 

Abrir 
Horno 

Apagar 
vacio 

Vacio en 
espera 

minutos 

Enfriami
ento 

minutos 

Modificadores Internos 350 4 4 35 820 3 Full 350 650 820 3 6 
1 Dentina/Enamel/Gingiva 350 4 4 35 815 3 Full 350 650 815 3 6 
2 Dentina/Enamel/Gingiva 350 4 4 35 810 3 Full 350 650 810 3 6 

Lustre/Tintes 300 5 2 40 790 1 None None 650 none 1 2 
Polvo de adicion (Add-On) 300 4 2 40 730 1 Full 300 650 730 1 2 

Nota: Los puentes de gran envergadura absorben más calor que las unidades individuales y necesitan tiempos de espera más prolongados 
durante el procedimiento de horneado. La información proporcionada aquí es una guía de inicio, debe probarse y ajustarse de acuerdo con la 
bandeja compatible y el tipo de horno utilizado.  
 

Tabla de cocción en ºF (no más de 10 unidades individuales) 

 Temp 
inicial 

ºF 

Secado 
min 

Repos
ado 
min 

Velocidad de 
calentamient
o ºF/minuto 

Temperat
ura final, 

ºF 

Tiempo 
de espera, 
minutos 

Nivel 
de 

vacio 

Encender 
vacio 

Abrir 
Horno 

Apagar 
vacio 

Vacio en 
espera 

minutos 

Enfriami
ento 

minutos 
Modificadores internos 662 4 2 72 1508 1 Full 662 1508 1508 1 2 

1 Dentina/Enamel/Gingiva 662 4 2 72 1499 1 Full 662 1499 1499 1 2 
2 Dentina/Enamel/Gingiva 662 4 2 72 1490 1 Full 662 1490 1490 1 2 

Lustre/Tintes 572 5 2 72 1454 1 None None 1454 none 1 2 
Polvo de adicion (Add-On) 572 4 2 72 1346 1 Full 572 1346 1346 1 2 

 

Tabla de cocción en ºF (Arcadas completas) 

 Temp 
inicial 

ºF 

Secado 
min 

Repos
ado 
min 

Velocidad de 
calentamient
o ºF/minuto 

Temperat
ura final, 

ºF 

Tiempo 
de espera, 
minutos 

Nivel 
de 

vacio 

Encender 
vacio 

Abrir 
Horno 

Apagar 
vacio 

Vacio en 
espera 

minutos 

Enfriami
ento 

minutos 

Modificadores internos 662 4 4 63 1508 3 Full 662 1202 1508 3 6 
1 Dentina/Enamel/Gingiva 662 4 4 63 1499 3 Full 662 1202 1499 3 6 
2 Dentina/Enamel/Gingiva 662 4 4 63 1490 3 Full 662 1202 1490 3 6 

Lustre/Tintes 572 5 2 72 1454 1 None None 1202 none 1 2 
Polvo de adicion (Add-On) 572 4 2 72 1346 1 Full 572 1202 1346 1 2 
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ANEXO 2. Cartas de cocción de CrystalCeram® sobre estructuras de Disilicato de Litio 

Los polvos cerámicos CrystalCeram®  también se pueden utilizar sobre estructuras de disilicato de litio 
con los mismos excelentes resultados, simplemente modifique las temperaturas de cocción. Estas 
temperaturas son un punto de partida de referencia que se puede ajustar a sus necesidades según el 
horno de manera individual. 

 
 

 

Tabla de cocción en ºC (no más de 10 unidades) 

 Temp 
inicial 

ºF 

Secado 
min 

Repos
ado 
min 

Velocidad de 
calentamient
o ºF/minuto 

Temperat
ura final, 

ºF 

Tiempo 
de espera, 
minutos 

Nivel 
de 

vacio 

Encender 
vacio 

Abrir 
Horno 

Apagar 
vacio 

Vacio en 
espera 

minutos 

Enfriami
ento 

minutos 
Modificadores internos 350 4 2 40 800 1 Full 350 800 800 1 2 

1 Dentina/Enamel/Gingiva 350 4 2 40 790 1 Full 350 790     790 1 2 
2 Dentina/Enamel/Gingiva 350 4 2 40 785 1 Full 350 785 785 1 2 

Lustre/Tintes 300 5 2 40 770 1 None None 770 none 1 2 
Polvo de adicion (Add-On) 300 4 2 40 730 1 Full 300 730 730 1 2 

 

Tabla de cocción en ºF (no más de 10 unidades) 

 Temp 
inicial 

ºF 

Secado 
min 

Repos
ado 
min 

Velocidad de 
calentamient
o ºF/minuto 

Temperat
ura final, 

ºF 

Tiempo 
de espera, 
minutos 

Nivel 
de 

vacio 

Encender 
vacio 

Abrir 
Horno 

Apagar 
vacio 

Vacio en 
espera 

minutos 

Enfriami
ento 

minutos 

Modificadores internos 662 4 2 72 1472 1 Full 662 1472 1472 1 2 

1 Dentina/Enamel/Gingiva 662 4 2 72 1454 1 Full 662 1454 1454 1 2 
2 Dentina/Enamel/Gingiva 662 4 2 72 1445 1 Full 662 1445 1445 1 2 

Lustre/Tintes 572 5 2 72 1418 1 None None 1418 none 1 2 
Polvo de adicion (Add-On) 572 4 2 72 1346 1 Full 572 1346 1346 1 2 
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ANEXO 3.  SISTEMA DE COLORES 

Modificadores de Dentina CrystalCeram® 

     

Orange Gray Brown Pink Yellow 
 

Modificadores internos CrystalCeram® 

     

Orange Brown Ocher Pink Yellow 
 

Enamels CrystalCeram® 

      

Clear Translucent Extra Light Light Blue Violet 
 

Enamel Opalescentes CrystalCeram® (Lucen azulados bajo la luz directa y lucen amarillo naranja bajo 
la transmisión de la luz) 

    

Clear Translucent Blue Gray 
 

Porcelana de encía (3D Gum Shades) CrystalCeram® 

 

 

 

 

 

Dentinas CrystalCeram® 

  

3D Gum Light 3D Gum Dark 
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BL1 BL4 A1 A2 A3 
     

A35 B1 B2 B3 C1 
  

C2 D2 
 

 

Tintes en pasta (CGI Paste Stains) 

 

Tintes para encia (CGI Gum Stains) 

 
Nota: Los colores reales y verdaderos son basados en lecturas RGB usando un espectrofotómetro. Estas guías son como una referencia y el 
color final se obtiene después de quemar adecuadamente usando la carta de cocción. 
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ANEXO 4. HOJA DE DATOS TÉCNICOS DE ACUERDO CON LAS NORMA ISO 6872(2015) 

 

Color CTE 2X CTE 4X Tg 2X  Tg  4X 
 

Solubilidad Quimica, 
µg/cm2 

Fuerza a la Flexion, MPa 

 X10-6/ºC X10-6/ºC  ºC ºC Requerimiento 
ISO 

Valor Requerimiento 
ISO 

Valor 

Dentine/Enamel/Opal 
Enamel/Add On 

9.8+/-0.5 9.4+/-0.5 535+/-10 548+/-10 <100 7 >50 65+/-9 

Tinte 
 

9.5+/-0.5 9.5+/-0.5 532+-/10 N/A <100 30 >50 N/A 

Glaceador 
 

9.9+/-0.5 9.9+/-0.5 531+/-10 N/A < 100 34 >50 N/A 

Chemical Solubility. Namsa Report November 6,2020 

Biocompatibilidad ISO 10993-5 y test de Radioactividad ISO 6872 
   
 Resultado Estandar 

Test de Citotoxicidad 
 

No Citotoxicidad   No Citotoxicidad 

Radioactividad U238 
 

0.006105+/- 00038 Bq/g Menos de 1.0 Bq/g 

El estudio de citotoxicidad se hizo usando el método ISO de elusión por Namsa GLP Report November 25,2020El test de Radioactividad lo realizo Pace Analytical. Enero 08,2021 

 

 

Rango de composición, w/w % 

Oxidos Dentina/Croma 
Dentina/Enamel/Opal 

Tinte/Glaceador 

 MIN MAX MIN MAX 
SiO2 50% 75% 40% 50% 
Al2O3 0% 20% 0% 4% 
K2O 0% 10% 0% 5% 
CaO 0% 5% 0% 3% 
Na2O 5% 15% 5% 10% 
B2O3 0% 5% 0% 5% 

Fluorine 0% 1% 0% 1% 
Li2O 0% 5% 0% 1% 
SrO 0% 5% 0% 5% 
ZnO 0% 5% 0% 6% 
ZrO2 0% 5% 0% 1% 
SnO 0% 1% 0% 0% 
CeO2 0% 1% 0% 0% 
MgO 0% 1% 0% 0% 

Coloring oxides 0% 5% 0% 20% 
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ANNEX 5. LISTA DE REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CrystalCeram®LISTA DE PRODUCTOS POR CÓDIGO   
CÓDIGO DESCRIPCION CONTENIDO 
CCZDBL1 DENTINE BL1 20g 
CCZDBL4 DENTINE BL4 20g 
CCZDA1 DENTINE A1 20g 
CCZDA2 DENTINE A2 20g 
CCZDA3 DENTINE A3 20g 
CCZD35 DENTINE A3.5 20g 
CCZDB1 DENTINE B1 20g 
CCZDB2 DENTINE B2 20g 
CCZDB3 DENTINE B3 20g 
CCZDC1 DENTINE C1 20g 
CCZDC2 DENTINE C2 20g 
CCZDD2 DENTINE D2 20g 
CCZEBU ENAMEL BLUE 20g 
CCZECL ENAMEL CLEAR 20g 
CCZEXL ENAMEL EXTRA LIGHT 20g 
CCZELT ENAMEL LIGHT 20g 
CCZETL ENAMEL TRANSLUCENT 20g 
CCZEVT ENAMEL VIOLET 20g 
CCZOEBU OPAL ENAMEL BLUE 20g 
CCZOECL OPAL ENAMEL CLEAR 20g 
CCZOEGY OPAL ENAMEL GRAY 20g 
CCZOETL OPAL ENAMEL TRANSLUCENT 20g 
CCZIMBR INTERNAL MODIFIER BROWN 20g 
CCZIMOC INTERNAL MODIFIER OCHER 20g 
CCZIMOR INTERNAL MODIFIER ORANGE 20g 
CCZIMPK INTERNAL MODIFIER PINK 20g 
CCZIMYL INTERNAL MODIFIER YELLOW 20g 
CCZDMBR DENTINE MODIFIER BROWN 20g 
CCZDMGY DENTINE MODIFIER GRAY 20g 
CCZDMOR DENTINE MODIFIER ORANGE 20g 
CCZDMPK DENTINE MODIFIER PINK 20g 
CCZDMYL DENTINE MODIFIER YELLOW 20g 
CC3DGD 3D GUM DARK 20g 
CC3DGL 3D GUM LIGHT 20g 
CZAOECL ADD ON CLEAR 20g 
CZAOETL ADD ON TRANSLUCENT 20g 
CCZFG5 CrystalCeram® FLUORESCENT GLAZE PASTE 5gr 
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CGI PASTE STAINS 

 

CODE DESCRIPTION CONTENT 
TSTPA STAIN A 3g 
TSTPB STAIN B 3g 
TSTPC STAIN C 3g 
TSTPD STAIN D 3g 
TSTPBK STAIN BLACK 3g 
TSTPBU STAIN BLUE 3g 
TSTPBR STAIN BROWN 3g 
TSTPGN STAIN GREEN 3g 
TSTPGY STAIN GRAY 3g 
TSTPOC STAIN OCHER 3g 
TSTPOR STAIN ORANGE 3g 
TSTPPK STAIN PINK 3g 
TSTPVT STAIN VIOLET 3g 
TSTPWT STAIN WHITE 3g 
TSTPYL STAIN YELLOW 3g 

 CGI GUM STAINS  
CODE DESCRIPTION CONTENT 

TSTPAL STAIN GUM ALABASTER 3g 
TSTPAZ STAIN GUM AZURE 3g 
TSTPCF STAIN GUM COFFEE 3g 
TSTPCH STAIN GUM CHESTNUT 3g 
TSTPOD STAIN GUM ORCHID 3g 
TSTPPG STAIN GUM POMEGRANATE 3g 
TSTPSU STAIN GUM SUNSET 3g 
TSTPTG STAIN GUM TANGERINE 3g 

 CGI GLAZE PASTE  
CODE DESCRIPTION CONTENT 

COGLFP UNIVERSAL GLAZE PASTE 5g 
CFLLFP UNIVERSAL FLUORESCENT GLAZE PASTE 5g 

 CGI LIQUIDS  
CODE DESCRIPTION CONTENT 

TSGMDS STAIN AND GLAZE LIQUID 15ml 
TSGMDM STAIN AND GLAZE LIQUID 120ml 
TMODLS MODELING LIQUID 15ml 
TMODLM MODELING LIQUID 120ml 


